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Produktbeschreibung MC 21 

MeetingConnect MC 21 

Der MeetingConnect MC 21 ist besonders für die 
Verwendung bei Konferenztelefonen mit Frei- 
sprechanlage geeignet. Er wird unter dem 
Konferenztelefon platziert und bietet auf drei Seiten 
diverse Anschlussmöglichkeiten für die 
Konferenzteilnehmer. 

 
 
 
  

 

Technische Beschreibung:  

Material Stahl, lackiert in RAL Farbe nach Vorgabe, 1,5 mm Materialstärke 

Passend zu Konferenztelefonen mit Freisprechanlage 

Pro Seite je eine 2-fach Schukosteckdose und eine Daten RJ45 Buchse 

Zusätzliche Anschlussmöglichkeit für Videosignal wie z.B. HDMI, Display Port, DVI, oder VGA 

Anschluss für das Konferenztelefon von oben erreichbar 

Kabelfach zur Unterbringung des Konferenztelefon Anschlusskabels 

Abgang zum Bodentank oder Bodenauslass über Multikabel im Gewebeschlauch 

Kantenlänge Dreieck ca. 33 cm,  Bauhöhe ca. 6 cm 

Gewicht 2,75 kg 

Sicherer Stand durch rutschfest ausgeführte Gehäusefüße 

Fertigung nach europäischen Richtlinien 2002/95/EG und RoHS konform 
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